
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2019-09-10    

 

  

EKERÖ KOMMUN 

 

TRÄKVISTA TORG 

DAGVATTENUTREDNING  

 



 

 
 

 
2 | 10247858  Å Träkvista torg uppdatering av dagvattenutredning 

 

 

TRÄKVISTA TORG 

Dagvattenutredning  

 

KUND 

Trygghem Fastighetsutveckling  

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

Hamngatan 11B 

WSP Sverige AB 

891 33  Örnsköldsvik 

Besök: Hamngatan 11B 

Tel: +46 10 7225000 

  

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Birgitta Eriksson, WSP, +46 (0)10 721 03 71 

birgitta.eriksson@wsp.com  

 

Madeleine Erneholm, WSP, +46 (0)10 722 78 17 

madeleine.erneholm@wsp.com  

 

  

 
  

UPPDRAGSNAMN 

Träkvista torg uppdatering av 

dagvattenutredning 

UPPDRAGSNUMMER 

10247858 

FÖRFATTARE 

Madeleine Erneholm 

DATUM 

2019-09-10 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

Granskad av 

Linda Hörnsten 

 

Godkänd av 

Birgitta Eriksson 

mailto:birgitta.eriksson@wsp.com
mailto:madeleine.erneholm@wsp.com


 
 

 

 
10247858 Å  Träkvista torg uppdatering av dagvattenutredning  | 3   

INNEHÅLL 

1 BAKGRUND 4 

1.1 SYFTE 5 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 5 

2.1 LÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR 5 

2.2 GEOHYDROLOGI 6 
2.2.1 Grundvatten och förutsättningar för infiltration/perkolation 6 

2.3 AVVATTNING 7 
2.3.1 Befintliga dagvattenledningar, trummor, diken och 

anslutningspunkter 7 

2.3.2 Nya dagvattenledningar och anslutningspunkter 8 

2.3.3 Befintliga rinnvägar på yta 9 

2.3.4 Avrinningsområden 11 

2.4 KRAV OCH RIKTLINJER 11 
2.4.1 Skyddsföreskrifter 11 

2.4.2 Miljökvalitetsnormer för recipient 12 

2.4.3 Grundvattenförekomst 14 

3 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 16 

3.1 FLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 16 

3.2 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 17 

3.3 FÖRORENINGAR FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING 19 

4 SYSTEMLÖSNING OCH FÖRESLAGNA 
ÅTGÄRDER 22 

4.1 LEDNINGSNÄT 22 

4.2 BESKRIVNING AV DAGVATTENHANTERING 23 
4.2.1 Fördröjningsåtgärder 27 

4.3 BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGAR 29 
4.3.1 Skelettjord 29 

4.3.2 Stenkista 30 

4.3.3 Upphöjda och nedsänkta växtbäddar 30 

4.3.4 Översvämningsytor/torrdammar 30 

4.3.5 Kassettmagasin 31 

4.4 RENING 31 

5 KLIMATSCENARIO: 100-ÅRSREGN 32 

6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 35 

7 REFERENSER 36 

8 BILAGOR 37 

8.1 BILAGA 1: BEGREPPSFÖRKLARING 37 
 



 

 
 

 
4 | 10247858  Å Träkvista torg uppdatering av dagvattenutredning 

 

1 BAKGRUND 

I samband med att en ny detaljplan arbetas fram för Träkvista torg, har WSP 

fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning. Syftet med den nya 

detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum kring en torgyta med 

livsmedelshandel, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker. 

Detaljplan för Träkvista torg visas i figur 1.  

 

Figur 1: Detaljplan Träkvista torg (Trygghem, 190910).  

2012-09-04 gjordes en dagvattenutredning för Träkvista torg samt ytterligare 

en detaljplan. Eftersom gestaltningen för Träkvista torg sedan dess har 

förändrats i omgångar, har kompletterande PM tagits fram under 2017, 2018 

och 2019. Denna utredning redovisar dagvattenlösningar för detaljplan 

daterad 2019-09-10, se figur 1. Detta innebär att resultaten som redovisas i 

denna utredning motsvarar hur det blir om planområdet exploateras till sin 

fulla utnyttjanderätt i planbestämmelserna.   
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1.1 SYFTE 

Denna dagvattenutredning ersätter tidigare dagvattenutredningar och PM då 

dessa upprättats för en annan planutformning. Syftet med 

dagvattenutredningen är att ta fram lämpliga lösningar för hantering av 

dagvatten inom planområdet. Detta innefattar beräkningar av det befintliga 

och framtida dagvattenflödet samt förändring i föroreningsbelastning som 

sker som konsekvens av den förändrade markanvändningen i området. Ett 

klimatscenario studeras för att se hur planen påverkas av samt påverkar 

omkringliggande bebyggelse vid extrema skyfall (100-årsregn).  

Dagvattenutredningen redovisar även vilken tjocklek på överbyggnaden som 

krävs över garagetakbjälklaget för att avrinningskoefficienter ska bedömas 

vara 0,1. Utredningen har även kompletterats med förklaringar av begrepp 

(klimatfaktor, återkomsttid m.fl.), se bilaga 1. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 LÄGE OCH AVGRÄNSNINGAR 

Träkvista torgs planområde har en yta om cirka 3,86 ha och utgörs idag av 

blandad bebyggelse, hårdgjorda ytor (parkeringar, vägar m.m.) och 

grönområden, se Figur 2. Genom planområdet går Ekerövägen (väg 816) 

samt Jungfrusundsvägen. Träkvista torg ligger vid korsningen mellan 

Ekerövägen och Jungfrusundsvägen. Runt torget finns bl.a. handelslokaler 

och en matvaruaffär.  Enligt planförslaget kommer en omdragning och 

omgestaltning av Jungfrusundsvägen att göras. En omgestaltning kommer 

även att göras av Ekerövägen. 

 

Figur 2: Planområdet markerat i rött och den befintliga markanvändningen. 
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2.2 GEOHYDROLOGI 

Figur 3 redovisar jordarter förekommandes inom planområdet samt dess 

närhet (SGU, 2019). Marken inom planområdet utgörs av postglacial sand 

samt berg med ett tunnare lager av morän. Utanför planområdet, på 

topografiskt lägre marker, dominerar lera och isälvssediment.  

 

Figur 3: Jordartskarta över området (SGU, 2019). Planområdet är inrutat i rött.  

2.2.1 Grundvatten och förutsättningar för 
infiltration/perkolation 

Figur 4 visar en karta över hur genomsläppliga jordarterna är i området. 

Genomsläpplighetskartan bygger på en omklassning av grundlagret i 

datamängden òJordarter 1:25 000ï1:100 000ò till fyra klasser av 

genomsläpplighet: låg, medelhög, hög eller ej bedömd genomsläpplighet. 

Klassificeringen baseras på kornstorlek hos jordarten i grundlagret. En 

jordarts förmåga till genomsläpplighet beror dock inte bara på kornstorlek 

utan även på t.ex. läge i terrängen, mättnadsgrad och grundvattennivå. 

Genomsläpplighetskartan tar inte hänsyn till detta, och inte heller till 

eventuella ytlager eller underliggande lager (SGU, 2019). 

Det finns ingen grundvattenförekomst inom planområdet. Däremot har en 

riskbedömning gjorts för förorening av närliggande grundvattenförekomster 

se vidare i avsnitt 2.4.3.  

Goda möjligheter för infiltration förekommer inom planområdet. Dock är det 

inte lämpligt att infiltrera om marken innehåller föroreningar som kan föras 

vidare med vattnet eller om bebyggelse kan skadas av det infiltrerande 

grundvatten. Ett säkerhetsavstånd till byggnader behöver därför tas vid 

eventuell infiltration.  
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Figur 4: Karta över genomsläpplighet i området (SGU, 2019). Planområdet ligger inom 
rödmarkering.  

2.3 AVVATTNING 

2.3.1 Befintliga dagvattenledningar, trummor, diken och 
anslutningspunkter 

Det allmänna dagvattennätet ägs av Roslagsvatten och dagvattenbrunnar 

och dagvattenledningar för avvattning av allmän platsmark ägs av Ekerö 

kommun. 

Ekerövägen är idag försedd med kantsten och avvattnas via 

dagvattenbrunnar till vägdike. Jungfrusundsvägen är delvis försedd med 

kantsten och avvattnas mot sporadiskt placerade dagvattenbrunnar samt 

gräsytor. En trumma finns lokaliserad under Ekerövägen och leder dagvatten 

från grönområdet till bostadsområdet precis norr om befintliga Coop. 

Uppströms planområdet ansluter ledningsnät från Jungfrusundsvägens 

södra delar. Väster om planområdet ansluter en dagvattenledning från 

Träkvista byaväg med utlopp i grönområdet. Utloppet har inte identifierats.  

Befintlig ledningskarta visas i Figur 5.  
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Figur 5: Befintligt ledningsnät.  

2.3.2 Nya dagvattenledningar och anslutningspunkter  

Omläggning av befintliga ledningar och nya serviser inom detaljplanen utreds 

av Bjerking.  

Enligt det nya förslaget är planområdets avrinningsområden anslutna på 

följande sätt, se Figur 6:  

- Dagvatten från det röda området nordväst om Ekerövägen leds 

till dagvattenledning i Taftvägen, anslutningspunkt A. Eftersom 

inget magasin anläggs här, dimensioneras dagvattenledningen i 

Taftvägen upp för att kunna omhänderta ett större flöde. Detta 

kompenseras istället med ett större magasin vid 

anslutningspunkt B. 

- Dagvatten från det lila området leds till anslutningspunkt B. 

- Dagvatten från det gula området hanterar dagvatten från en del 

av Ekerövägen. Detta dagvatten leds via skelettjordar till en 

kommunal dagvattenledning som anläggs i kvartersmark. Denna 

ansluter till Roslagsvattens ledningar utanför planområdet.   

 

 




























































